
 
 
 
 

6 LED-iga laetav ja 

käeshoitav dünamoga lamp 
 

HL DA 6 DM2H 

 
Kasutusjuhend EE  
OHUTUSTEAVE:  
• Enne lambi kasutamist lugege hoolikalt 

kasutusjuhendit.  
• Ärge kasutage kui lamp või toiteadapter on 

kahjustatud — eluohtlik!  
Võtke ühendust kvalifitseeritud elektriku või 
loetletud teenindusega. 

• Ärge vaadake otse lampi.  
• Ärge seadet avage.  

• Ärge kasutage lampi plahvatusohtlikes 
keskkondades — eluohtlik!  

• Akusid laadides kasutage alati 
komplektis olevat toiteadapterit.   

KASUTAMINE: 
• Valgusallikad ja akud ei ole vahetatavad 
• Enne lambi esmakordset kasutamist 

tühjendage aku täielikult ja laadige uuesti. 
• Ülemine : LED-id 210 Im/50 Im/VÄLJAS.  
• Lampi saab ka laadimise ajal kasutada.  
• Aku indikaator : laadimise 

ajal punane; roheline kui aku on 
täielikult laetud.  

• Kui lampi ei kasutata pikema aja jooksul, 
on soovitatav, et akut laetakse iga 3 kuu 
järel.  

JUHTIMISSEADME ÜLEVAADE: 
Sisse/välja lüliti 
Indikaatortuli (punane/roheline) �  
Esikülje LED-id 
Laadimispesa 
Pööratav konks  
Magnetid 
Vänt dünamo jaoks 
100-240 V AC, 50/60 Hz laadija 
Kaitsekorgiga auto toiteadapter  
LAADIMINE: 
—230 V laadijaga: 

Ühendus: 230 V laadija  —laadimispesa  
—12 V auto toiteadapteriga: 

Ühendus: auto toiteadapter  —laadimispesa  
—dünamo vändaga: 

Vända  35 pööret 3 minuti valguse jaoks  
TEHNILISED ANDMED: 
LED-id 6 SMD LED-i 
Valgusvoog: 210 lm/50 lm 

 Aku: integreeritud, Li-ion 3.7 V/ 
                            1.2 Ah, laetav 

Toiteadapter: Sisendpinge: 100-240 V AC, 
                            50/60 Hz, 200 mA; 
                            väljundpinge: 12 V DC, 0.4 A 

Autolaadija: Sisendpinge: 12 V DC; 
                            väljundpinge: 12 V DC, 1 A max;  
                            F1AL kaitsekork 

Tööaeg: 5/9 tundi 
Laadimisaeg: 4 tundi  
 (vahelduvvooluga   laadija) 
Kaitseklass: IP 20 

Temperatuuride vahemik:  0°C - +40°C 

 
Maaletooja: Instabalt Eesti OÜ 

 
 
 
 

 
Ärge visake elektriseadmeid, akusid ja 
laetavaid akusid  
majapidamisprügi hulka. 

Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid, akusid ja 

laetavaid akusid liigitatakse ohtlike jäätmete hulka. Neid 

tuleb üldistest jäätmetest eraldi koguda, et need 

keskkonnasõbralikul viisil ümber töödelda. 
 
Rohkema teabe saamiseks külastage palun meie 
kodulehe www.brennenstuhl.com teeninduse/KKK osa. 
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