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Instrukcja obstugi Automatyczny przedtuzacz bebnowy

Wstep
Przed przystapieniem do instalacji nalezy w catosci przeczytac

stuzace do zamocowania przedtuzacza.
- Wywierci¢ odpowiednie otwory.

instrukcje obstugi. Instrukcje nalezy starannie przechowywac i w - Zamocowac przedtuzacz przy uzyciu odpowiedniego

razie potrzeby przekazac jg kolejnym uzytkownikom.

Zakres dostawy

materiatu montazowego ($ruby M 6).

Sposob dziatania

Po rozpakowaniu nalezy od razu sprawdzic, czy dostarczone urzad- - Podtaczy¢ wtyczke przedituzacza do gniazda sieciowego.

zenie jest kompletne, a jego stan techniczny jest bez zarzutu.
1 x automatyczny przedtuzacz bebnowy
2 x kotwy Scienne

Dane techniczne

Informacje ogéine

Napiecie robocze: 230V /50 Hz
Zabezpieczenie przed dzie¢mi:  tak
Zabezpieczenie termiczne

przed przegrzaniem: tak
Mozliwos$¢ obrotu: 180°

Typ: Automatyczny przedtuzacz bebnowy Electric ABE 5V FR
Dhugos¢ catkowita kabla: 5+ 1 metra
Typ kabla: HO5VV-F3G1,5
Maks. obcigzenie: po zwinieciu 1400 wat
po rozwinieciu 2 000 wat

Stopien ochrony: 1P20

Typ: Automatyczny przedtuzacz bebnowy Electric ABE 10V FR
Diugos¢ catkowita kabla: 10+ 1,5 metra

Typ kabla: HO5VV-F3G1,5

Maks. obcigzenie: po zwinieciu 1200 wat
po rozwinieciu 1800 wat
Stopien ochrony: 1P20

Typ: Automatyczny przedtuzacz bebnowy Electric ABE 20 N FR
Dtugos¢ catkowita kabla: 20+ 1,5 metra
Typ kabla: HO7RN-F3G1,5
Maks. obcigzenie: po zwinieciu 1000 wat
po rozwinieciu 2 300 wat

Stopien ochrony: P44

Typ: Automatyczny przedtuzacz bebnowy Electric ABE 10 N FR
Diugos¢ catkowita kabla: 10+ 1,5 metra

Typ kabla: HO7RN-F3G1,5

Maks. obcigzenie: po zwinieciu 1200 wat
po rozwinieciu 1800 wat
Stopien ochrony: P44

Typ:A
Diugos¢ catkowita kabla: 12+ 1,5 metra
Typ kabla: HO7RN-F3G2,5

Maks. obcigzenie: po zwinieciu 1200 wat
po rozwinieciu 1800 wat
P44

Stopien ochrony:

Montaz

- Automatyczny przedtuzacz bebnowy posiada uchwyt z
dwoma otworami montazowymi.

- Przy pomocy otworéw montazowych w uchwycie nalezy
zaznaczy¢ punkty, w ktérych majg zosta¢ wywiercone otwory
(wytacznie do montazu $ciennego).

- Podtaczy¢ odbiornik do gniazda ze stykiem ochronnym w
przedtuzaczu.

- Przedtuzacz bebnowy posiada system zarzadzania kablem z

automatycznym zwijaczem.

Po kazdym potobrocie kabel blokuje sig; w tej pozycji zostaje

réwniez unieruchomiony zwijacz automatyczny.

Aby zwing¢ kabel, nalezy pociggnac za kabel do momentu

zwolnienia blokady (odbywa sie to bezgtosnie), a nastepnie

pozwoli¢, aby kabel powoli nawinat sie na beben.

- WAZNE: sity naciggu sg bardzo duze. Nigdy nie dopusci¢, aby
kabel nawijat sie w sposéb niekontrolowany. W tym celu
nalezy przytrzymac koricowke kabla, przesuwajac jg powoli w
kierunku przedtuzacza bebnowego.

Zabezpieczenie termiczne przed przegrzaniem

- Dioda LED przedtuzacza bebnowego $wieci sie na czerwono,
sygnalizujac w ten sposéb, ze zabezpieczenie termiczne jest
aktywne.

- Gdy zadziata bezpiecznik termiczny (56+/-5°C), dioda LED
gasnie.

- W takim przypadku nalezy wyja¢ zasilacz z gniazda
sieciowego.

- Przedtuzacz bebnowy moze zosta¢ ponownie uruchomiony
czerwonym przyciskiem po pewnym czasie, koniecznym do
schtodzenia urzadzenia.

Wskazowki bezpieczenstwa

- Wszelkie prace instalacyjne i naprawcze musza by¢
przeprowadzane przez specjaliste posiadajacego
odpowiednie kwalifikacje.

Wymieniajac przewod, nalezy zwroci¢ uwage, aby odcinki
przewodow L/N potaczonych z zaciskami byty jak najkrétsze,
natomiast przewdd ochronny zostat podtaczony do oznaczo-
nego zacisku i byt co najmniej o 12 mm dtuzszy niz przewody
L/N

- Bezpiecznik termiczny mozna zastgpi¢ wytacznie podze-
spotem o identycznych wartosciach znamionowych.
Przed przystapieniem do zwijania lub rozwijania kabla nalezy
wyjacé wtyczki z gniazda.
- Nie wolno przekracza¢ maksymalnej obcigzalnosci

(patrz: Dane techniczne).
- Nieodpowiedni do intensywnego uzytkowania.

yczny przedtuzacz bebnowy Electric ABE 12 N FR IP44 - Przeznaczony wytacznie do montazu $ciennego.

Konserwacja / czyszczenie

Wazne: zwroci¢ uwage, aby podczas czyszczenia przedtuzacz
bebnowy nie znajdowat sie pod napieciem. W tym celu nalezy
wyjac wtyczke przedtuzacza z gniazda sieciowego.

Produkt nie wymaga konserwacji.

Do czyszczenia zewnetrznej czesci przedtuzacza bebnowego
wystarczy czysta, sucha sciereczka. Zwréci¢ uwage, aby
przedtuzacz nie miat kontaktu z ciecza.

Sprzet elektryczny nalezy utylizowac w sposéb bezpieczny
dla srodowiska naturalnego

Urzadzenia elektryczne to nie domowe $mieci czy
= 0dpadki!

Zgodnie z Dyrektywa Europejska 2012/19/WE dotyczaca
urzadzen elektrycznych i elektronicznych, zuzyty sprzet elek-
tryczny nalezy gromadzi¢ osobno i przekazywac do ponownego

przetworzenia w sposéb bezpieczny dla srodowiska naturalnego.

0O mozliwosciach utylizacji wystuzonego urzadzenia dowiedzg
sie Pafistwo w urzedzie miasta lub gminy.

Adresy

H. Brennenstuhl S.A.S.

4 rue de Bruxelles - F-67170 Bernolsheim
Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG
Seestralle 1-3 - D-72074 Tuibingen

lectra technik ag - Blegistrasse 13 - CH-6340 Baar

service.brennenstuhl.com 5

www.brennenstuhl.com
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Mode d'emploi Enrouleur automatique de cable

Introduction

Veuillez lire ce mode d’emploi entiérement avant I'utilisation.
Veuillez conserver bien soigneusement ce mode d'emploi et le
transmettre & un tiers le cas échéant.

Contenu de la livraison

- Percez les trous correspondants.
- Fixez I'enrouleur automatique de cable avec le matériel de
montage approprié (vis M6).

Fonctionnement
- Connectez la fiche de I'enrouleur automatique de cable a une

Controéler toujours I'intégralité du contenu de la livraison ainsi que prise de secteur.

le parfait état de I'appareil immédiatement apres le déballage.
1enrouleur automatique de cable
2 ancrages muraux

Caractéristigues techniques

Généralités
Tension de service : 230V /50 Hz
Protection pour enfants : oui
Protection contre la surchauffe:  oui
Orientable : 180°
Type : Enrouleur Automatique Box Electric ABE 5V FR
Longueur totale du cable : 5+1metre
Type de cable : HO5VV-F 3G1.5
Charge maximale: Enroulé 1400W
Déroulé 2000W
Type de protection : 1P20
Type : Enrouleur Automatique Box Electric ABE 10 V FR
Longueur totale du cable : 10 + 1.5 metres
Type de céble : HO5VV-F 3G1.5
Charge maximale: Enroulé 1200W
Déroulé 1800W
Type de protection : 1P20
Type : Enrouleur Automatique Box Electric ABE 20 N FR
Longueur totale du cable : 20 +1.5 metres
Type de céble : HO7RN-F 3G1.5
Charge maximale: Enroulé 1000W
Déroulé 2300W
Type de protection : P44
Type : Enrouleur Automatique Box Electric ABE 10 N FR
Longueur totale du cable : 10 + 1.5 metres
Type de cable : HO7RN-F 3G1.5
Charge maximale: Enroulé 1200W
Déroulé 1800W
Type de protection : P44
Type : Enrouleur Automatique Box Electric ABE 12 N FR IP44
Longueur totale du cable : 12 +1.5 metres
Type de cable : HO7RN-F 3G2.5
Charge maximale: Enroulé 1200 W
Déroulé 1800 W
Type de protection : P44
Montage

- L'enrouleur automatique de cable possede un support avec
deux trous de montage.

- Marquez la position des trous a percer pour la fixation a I'aide
des trous de montage du support (uniguement en montage

> mural).

Raccordez un récepteur a la prise de mise a la terre de

I'enrouleur automatique de cable.

- L'enrouleur automatique de cable posséde une gestion de cable
avec un systéme d'enroulement automatique.

- Apres chaque demi-rotation, le cable s'encastre, le systéeme

d'enroulement automatique est fixe dans cette position.

Pour enrouler le cable, tirez sur le cable jusqu'a ce qu'a ce que

la position d'encastrement soit débloquée (ne soit plus audible)

et faites ensuite enrouler lentement le céble.

- IMPORTANT : Les forces de traction sont tres fortes. Ne laissez

jamais le cable s'enrouler de maniére incontrolée. Tenez

fermement I'extrémité du cable et dirigez-la lentement en

direction de I'enrouleur automatique de cable.

Protection contre la surchauffe

- LaLED de I'enrouleur automatique de cable brille en rouge et
indique par ce moyen que la protection contre la surchauffe est
activée.

- Quand la protection contre la surchauffe est déclenchée
(56+/-5°C), la LED s'éteint.

- Dans ce cas, la fiche d'alimentation doit &tre débranchée.

- L'enrouleur automatique de cable peut étre remis en service
aprés un certain temps de refroidissement en appuyant sur la
touche rouge.

Consignes de sécurité

- L'ensemble des travaux d'installation et de réparation doivent
étre exécutés par un personnel spécialisé et qualifié.

- Lors du changement de la ligne électrique, veiller a ce que les
conducteurs L/N soient raccordés aux bornes par le plus court
chemin, que le conducteur de protection soit raccordé a la
borne caractérisée et soit plus long d'au moins 12 mm par
rapport aux autres conducteurs L/N.

- La protection contre la surchauffe ne doit étre remplacée que
par un élément possédant les mémes valeurs assignées.

- Débrancher la fiche de la prise de courant avant I'enroulement
et le déroulement.

- Ne pas dépasser la capacité de charge maximale (voir
caractéristiques techniques).

- Non compatible a un usage intensif.

- Réservé a l'installation murale.

Maintenance / nettoyage

Important : Veillez a ce que I'enrouleur automatique de cable soit
sans tension pendant le nettoyage. Pour cela, sortez de la prise de
courant la fiche de I'enrouleur automatique de cable.

Le produit ne nécessite pas de maintenance.

Pour nettoyer la partie extérieure de I'enrouleur automatique de
cable, un chiffon sec et propre suffit. Veillez a ce que I'enrouleur
automatique de cable n'entre pas en contact avec du liquide.

Jetez les appareils électriques conformément aux impératifs
écologiques !
Ne jetez pas les appareils électriques dans les ordures
ménageéres !
== Conformément a la directive européenne 2012/19/CE sur les
appareils électriques et électroniques, les appareils électriques
usés doivent étre collectés séparément et transportés dans un
centre de recyclage conforme aux impératifs écologiques.
Vous obtiendrez des informations sur les possibilités d'élimination
de I'appareil usé auprés de I'administration de votre commune ou
municipalité.

Adresses
H. Brennenstuhl S.A.S.
4 rue de Bruxelles-F-67170 Bernolsheim

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG
Seestrape 1-3 - D-72074 Tlbingen

lectra technik ag - Blegistrasse 13 - CH-6340 Baar
service.brennenstuhl.com
www.brennenstuhl.com
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@ Navod k pouzivani Automaticky kabelovy buben

Uvod

Prectéte si pfed instalaci kompletné tento navod k pouzivani.
Peclivé uschovejte tento ndvod k pouzivéni a odevzdejte jej
piipadné spolu s pfistrojem tieti osobé.

Obsah dodavky

Zkontrolujte vzdycky po vybaleni kompletnost obsahu dodavky

a rovnéz bezvadny stav pfistroje.
1 x automaticky kabelovy buben
2 x upevnéni na sténu

Technicka data

- Vyznacte polohu vrtacich otvor( k upevnéni pomoci
montaznich otvort drzaku (pouze pro nasténnou montaz).

- Vyvrtejte pfislusné otvory.

- Upevnéte automaticky kabelovy buben pomoci vhodného
montézniho materidlu (Srouby M6).

Funkce

- Zastrcte zastr¢ku automatického kabelového bubnu do sitové
zéstrcky.

- Pripojte jeden spottebic do zasuvky automatického
kabelového bubnu s ochrannym kontaktem.

- Automaticky kabelovy buben disponuje ovladanim kabelu
prostiednictvim navijeci automatiky.

- Po kazdé polovic¢ni otacce se kabel zablokuje, v této poloze je
navijeci automatika fixni.

- Knavinuti kabelu musite tdhnout za kabel do té doby, dokud
se neuvolni zablokovana poloha (neni slyset), a pak mlzete
kabel pomalu navinout.

- DULEZITE: Tazné sily jsou velmi silné. Nedovolte nikdy navijet
kabel bez kontroly. Drzte pevné jeden konec kabelu a
presurite kabel pomalu smérem k automatickému
kabelovému bubnu.

Ochrana proti pfehfivani

- LED lampa automatického kabelového bubnu sviti ¢ervenou
barvou a zobrazuje, Ze se aktivovala ochrana proti pfehrivéni.

- Pokud se aktivuje ochrana proti pfehfivani (56+/-5°C), zhasne
LED lampa.

- V tomto pfipadé se musi vytahnout sitova zastrcka ze zasuvky.

- Automaticky kabelovy buben se miize po urcité dobé vychla-
zeni spustit opét do provozu stisknutim cerveného tlacitka.

Bezpecnostni pokyny

- Vsechny instala¢ni a opravarské ¢innosti musi provadét
kvalifikovany personal.

- Pfi vyméné vodi¢u musite davat pozor, aby byli pfipojené
vodice L/N s co mozno nejkratsi drahou k svorkam, aby se
pfipojil také ochranny vodi¢ na oznacenou svorku a aby byl
tento vodi¢ minimalné o 12 mm delsi nez jiné vodice L/N.

- Pojistka proti prehfivani se mGze vyménit pouze za soucastku
se stejnymi méficimi hodnotami.

- Pred navijenim a odvijenim se musi vytahnout zéastrcky ze
zésuvek.

- NemUze se prekrocit maximalni zatizeni (viz technicka data).

- Nevhodné pro intenzivni pouziti.

- Urceno pouze pro nasténnou montdz.

Dulezité: Davejte pozor, aby nebyl automaticky kabelovy buben
béhem cisténi pod napétim. Vytahnéte k tomu ochrannou
kontaktni zastrcku automatického kabelového bubnu ze sitové
zastreky.

Produkt je nendrocny na Gdrzbu.

K vycisténi vnéjsi strany automatického kabelového bubnu

Vseobecné
Provozni napéti: 230V/50Hz
Détska pojistka: ano
Ochrana proti pfehtivani: ano
Oto¢na: 180°
Typ: Automaticky buben s kabelem Electric ABE 5V FR
Celkova délka kabelu: 5+ 1 metru
Typ kabelu: HO5VV-F3G1,5
Max. zatizeni: Navinuty 1400 Watt
Odvinuty 2000 Watt
Druh ochrany: 1P20
Typ: Automaticky buben s kabelem Electric ABE 10V FR
Celkova délka kabelu: 10+ 1,5 metru
Typ kabelu: HO5VV-F3G1,5
Max. zatizeni: Navinuty 1200 Watt
Odvinuty 1800 Watt
Druh ochrany: P20
Typ: Automaticky buben s kabelem Electric ABE 20 N FR
Celkova délka kabelu: 20 + 1,5 metru
Typ kabelu: HO7RN-F3G1,5
Max. zatizeni: Navinuty 1000 Watt
Odvinuty 2300 Watt
Druh ochrany: P44
Typ: Automaticky buben s kabelem Electric ABE 10 N FR
Celkova délka kabelu: 10+ 1,5 metru
Typ kabelu: HO7RN-F3G1,5
Max. zatizeni: Navinuty 1200 Watt
Odvinuty 1800 Watt
Druh ochrany: P44
Typ: Automaticky buben s kabelem Electric ABE 12 N FR IP44 Udrzba / isténi
Celkova délka kabelu: 12+ 1,5 metru
Typ kabelu: HO7RN-F3G2,5
Max. zatizeni: Navinuty 1200 Watt
Odvinuty 1800 Watt
Druh ochrany: P44
Montaz

- Automaticky kabelovy buben ma drzék s dvémi montaznimi
otvory.

6

postaci ¢isty, suchy hadfik. Davejte pozor, aby se automaticky
kabelovy buben nedostal do kontaktu s kapalinou.

Odstranujte elektrické pristroje ekologickym zptisobem!
Elektrické spotiebice nepatii k domovnimu odpadu!
Podle Evropské smérnice 2012/19/EC o elektrickych a

=== olektronickych starych pistrojich a prosazovani narodniho

préva se musi opotiebené elektrospotiebice shromazdit zvlast a

odvést k ekologicky nezdvadné recyklaci.

O moznostech likvidace vyslouzilych pfistroji se mizete

informovat u svého obecniho nebo méstského Ufadu.

Adresy

H. Brennenstuhl S.ASS.

4 rue de Bruxelles -F-67170 Bernolsheim
Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG
Seestrafle 1-3 - D-72074 Tiibingen

lectra technik ag - Blegistrasse 13 - CH-6340 Baar
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Bedienungsanleitung Automatik Kabeltrommel

Einleitung
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Installation
vollsténdig durch. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung bitte

- Bohren Sie entsprechende Lécher.
- Befestigen Sie die Automatik Kabeltrommel mit geeignetem
Montagematerial (M 6 Schrauben).

sorgféltig auf und geben Sie diese gegebenenfalls an Dritte weiter.

Lieferumfang
Kontrollieren Sie unmittelbar nach dem Auspacken den

Funktion
- Verbinden Sie den Stecker der Automatik Kabeltrommel mit
einer Netzsteckdose.

Lieferumfang auf Vollstandigkeit sowie den einwandfreien Zustand - Schliepen Sie einen Verbraucher an die Schutzkontaktsteckdose

des Gerates.
1x Automatik Kabeltrommel
2 x Wandanker

Technische Daten

Allgemein
Betriebsspannung: 230V /50 Hz
Kinderschutz: ja
Uberhitzungsschutz: ja
Schwenkbar: 180°
Typ: Automatik Kabeltrommel Electric ABE 5V FR
Kabelldnge gesamt: 5 +1Meter
Kabeltyp: HO5VV-F3G1,5
Max Belastung: Aufgerollt 1.400 W

Abgerollt 2.000 W
Schutzart: P20
Typ: Automatik Kabeltrommel Electric ABE 10 V FR
Kabelldnge gesamt: 10 +1,5 Meter
Kabeltyp: HO5VV-F3G1,5
Max Belastung: Aufgerollt 1.200 W

Abgerollt 1.800 W
Schutzart: P20
Typ: Automatik Kabeltrommel Electric ABE 20 N FR
Kabelldnge gesamt: 20 +1,5 Meter
Kabeltyp: HO7RN-F3G1,5
Max Belastung: Aufgerollt 1.000 W

Abgerollt 2.300 W
Schutzart: P44
Typ: Automatik Kabeltrommel Electric ABE 10 N FR
Kabelldnge gesamt: 10 +1,5 Meter
Kabeltyp: HO7RN-F3G1,5
Max Belastung: Aufgerollt 1.200 W

Abgerollt 1.800 W
Schutzart: P44
Typ: Automatik Kabeltrommel Electric ABE 12 N FR IP44
Kabelldnge gesamt: 12 +1,5 Meter
Kabeltyp: HO7RN-F3G2,5
Max Belastung: Aufgerollt 1.200 W

Abgerollt 1.800 W
Schutzart: P44
Montage

- Die Automatik Kabeltrommel besitzt eine Halterung mit zwei
Montageldchern.

- Markieren Sie die Position der Bohrlcher fiir die Befestigung
mit Hilfe der Montageldcher der Halterung (nur zur
Wandmontage).

der Automatik Kabeltrommel an.

Die Automatik Kabeltrommel verfligt Gber ein
Kabelmanagement mit Aufroll-Automatik.

- Nach jeder halben Umdrehung rastet das Kabel ein, in dieser
Position ist die Aufroll-Automatik fest.

Zum Aufrollen des Kabels ziehen Sie am Kabel bis die
Rastposition geldst (nicht mehr hérbar) ist und lassen dann das
Kabel langsam aufrollen.

WICHTIG: Die Zugkrafte sind sehr stark. Lassen Sie das Kabel
niemals unkontrolliert aufrollen. Halten Sie das Kabelende fest
und flhren Sie es langsam in Richtung Automatik Kabeltrom-
mel.

Uberhitzungsschutz

- Die LED der Automatik Kabeltrommel leuchtet rot und zeigt

dadurch an, dass der Uberhitzungsschutz aktiv ist.

Wenn der Uberhitzungsschutz auslost (56+/-5°C) erlischt die

LED.

In diesem Fall muss der Netzstecker ausgesteckt werden.

- Die Automatik Kabeltrommel kann nach einer gewissen
Abklihlzeit durch Driicken der roten Taste wieder in Betrieb
genommen werden.

Sicherheitshinweise

- Samtliche Installations- und Reparaturarbeiten missen durch
eine qualifizierte Fachkraft durchgefiihrt werden.

Beim Leitungswechsel ist zu beachten, dass die L/N Leiter auf
mdoglichst kurzem Weg zu den Klemmen angeschlossen werden,
sowie der Schutzleiter an der gekennzeichneten Klemme ange-
schlossen wird und mindestens 12 mm langer ist wie die L/N
Leiter.

- Der Uberhitzungsschutz darf nur durch ein Bauteil mit
identischen Bemessungswerten ersetzt werden.

Vor der Auf- und Abwicklung sind die Stecker aus der Steckdose
zu entfernen.

- Die maximale Belastbarkeit (siehe Technische Daten) darf nicht
iberschritten werden.

Nicht geeignet fir intensive Nutzung.

Nur fiir Wandmontage bestimmt.

Wartung / Reinigung

Wichtig: Achten Sie darauf, dass die Automatik Kabeltrommel
wahrend der Reinigung spannungsfrei ist. Ziehen Sie dazu den
Schutzkontaktstecker der Automatik Kabeltrommel aus der
Netzsteckdose.

Das Produkt ist wartungsfrei.

Zur Reinigung der Aufenseite der Automatik Kabeltrommel
genligt ein sauberes, trockenes Tuch. Achten Sie darauf, dass die
Automatik Kabeltrommel nicht mit Flissigkeit in Verbindung
kommt.

Elektrogerdte umweltgerecht entsorgen!

Elektrogerdte gehdren nicht in den Hausmiill!

Gemap Europdischer Richtlinie 2012/19/EU Uber Elektro- und
== Flektronikaltgerdte missen verbrauchte Elektrogerate ge-
trennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung
zugefiihrt werden.

Madglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Gerats erfahren
Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.
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&© Navod na pouzivanie Automaticky kablovy bubon

Uvod

Precitajte si pred pouzitim kompletny ndvod na pouzivanie.
Uschovajte si starostlivo tento ndvod a odovzdajte ho pripadne
spolu s pristrojom tretej osobe.

Obsah dodavky

- Vyznacte si polohu vitacich otvorov na upevnenie pomocou
montaznych otvorov drziaka (len na ndstenni montaz).

- Vyvitajte prislusné otvory.

- Upevnite automaticky kablovy bubon pomocou vhodného
montazneho materialu (skrutky M6).

Skontrolujte bezprostredne po vybaleni pristroja obsah dodavky Funkcia

na kompletnost a bezchybny stav pristroja.
1 x automaticky kéblovy bubon
2 x upevnenie na stenu

Technické udaje

Vseobecne
Prevadzkové napatie: 230V/50Hz
Detska poistka: ano
Ochrana proti prehrievaniu: ano
Vyklapacia: 180°
Typ: Automaticky bubon s kablom Electric ABE 5V FR
Celkova dlzka kébla: 5+ 1 metra
Typ kabla: HO5VV-F3G1,5
Max. zataZenie: Navinuty 1400 Watt
Odvinuty 2000 Watt
Druh ochrany: 1P20
Typ: Automaticky bubon s kablom Electric ABE 10V FR
Celkova dlzka kabla: 10+ 1,5 metra
Typ kabla: HO5VV-F3G1,5
Max. zatazenie: Navinuty 1200 Watt
Odvinuty 1800 Watt
Druh ochrany: IP20
Typ: Automaticky bubon s kablom Electric ABE 20 N FR
Celkova dlzka kabla: 20 + 1,5 metra
Typ kabla: HO7RN-F3G1,5
Max. zatazenie: Navinuty 1000 Watt
Odvinuty 2300 Watt
Druh ochrany: P44
Typ: Automaticky bubon s kablom Electric ABE 10 N FR
Celkova dlzka kébla: 10+ 1,5 metra
Typ kabla: HO7RN-F3G1,5
Max. zatazenie: Navinuty 1200 Watt
Odvinuty 1800 Watt
Druh ochrany: P44
Typ: Automaticky bubon s kablom Electric ABE 12 N FR IP44
Celkova dlzka kébla: 12+ 1,5 metra
Typ kabla: HO7RN-F3G2,5
Max. zataZenie: Navinuty 1200 Watt
Odvinuty 1800 Watt
Druh ochrany: 1P44
Montaz

- Automaticky kdblovy bubon mé drziak s dvomi montaznymi
otvormi.

- Zastrcte zastrcku automatického kablového bubna do sietovej
zastreky.

Pripojte jeden spotrebi¢ do zasuvky automatického
kablového bubna s ochrannym kontaktom.

Automaticky kablovy bubon disponuje ovladanim kabla
prostrednictvom navijacej automatiky.

Po kazdej polovi¢nej otacke sa kabel zablokuje, v tejto polohe
je navijacia automatika fixna.

Pre navinutie kabla musite tahat za kabel dovtedy, kym sa
neuvolni zablokovana poloha (nie je pocut), a potom mozete
kébel pomaly navijat.

DOLEZITE: Tazné sily su velmi silné. Nedovolte nikdy navijat
kabel bez kontroly. Drzte pevne jeden koniec kabla a presuiite
ho pomaly smerom k automatickému kablovému bubnu.

Ochrana proti prehrievaniu

- LED lampa automatického kablového bubna svieti ¢ervenou
farbou a zobrazuje, Ze sa aktivovala ochrana proti prehrievaniu.

- Ak sa aktivuje ochrana proti prehrievaniu (56+/-5°C), zhasne
LED lampa.

- Vtomto pripade sa musi vytiahnut sietova zastrcka zo
zasuvky.

- Automaticky kablovy bubon sa méze po urcitej dobe vychla-
denia spustit opat do prevadzky stlacenim cerveného tlacidla.

Bezpecnostné pokyny

- VSetky instalacné a opravarske ¢innosti musi vykonavat
kvalifikovany personal.

Pri vymene vodicov musite reSpektovat, aby boli pripojené
vodice L/N s ¢o mozno najkratsou drahou k svorkdm, aby sa
pripojil tiez ochranny vodi¢ na oznacenu svorku a aby bol
tento vodi¢ minimélne o 12 mm dlh3i nez iné vodice L/N.
Poistka proti prehrievaniu sa mdze vymenit iba za stciastku s
rovnakymi meracimi hodnotami.

Pred navijanim a odvijanim sa musia vytiahnut zastrcky zo
zésuviek.

Nesmie sa prekrocit maximalne zatazenie (pozri technické
udaje).

- Nevhodné na intenzivne pouzivanie.

- Urcené len na nastennd montaz.

Udrzba / ¢istenie

Délezité: Davajte pozor, aby nebol automaticky kéblovy bubon
pocas Cistenia pod napatim. Vytiahnite k tomu ochrannu
kontaktnu zastr¢ku automatického kéblového bubna zo sietovej
zastreky.

Produkt je nendro¢ny na udrzbu.

Na vycistenie vonkajsej strany automatického kablového bubna
postaci ¢ista, sucha handricka. Davajte pozor, aby sa automaticky
kablovy bubon nedostal do kontaktu s kvapalinou.

Odstranujte elektrické pristroje ekologickym sposobom!
Elektrické pristroje nepatria do domového odpadu!
Podla Eurépskej smernice 2012/19/EU o starych elek-

mmm trickych a elektronickych pristrojoch sa musia zbierat

opotrebované elektrospotrebice zvlast a odviezt na ekologicku

recyklaciu.

O moznostiach likvidacie starych pristrojov sa mézete

informovat na svojom obecnom alebo mestskom urade.
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@o> Bedieningshandleiding Automatische kabelhaspel

Inleiding

Lees voorafgaand aan het installeren van de haspel deze bedie-
ningshandleiding volledig door. Berg de bedieningshandleiding
zorgvuldig op en geef, indien nodig, deze door aan derden.

Bij levering inbegrepen

Controleer direct na het uitpakken of alle onderdelen aanwezig
zijn en of het apparaat geen gebreken heeft.

1x Automatische kabelhaspel

2 x Muuranker

Technische gegevens

Algemeen
Netspanning: 230V /50 Hz
Kinderbeveiliging: ja
Oververhittingsbeveiliging: ja
Draaibaar: 180°
Type: Automatische kabelhaspel Electric ABE 5V FR
Totale kabellengte: 5 +1meter
Kabeltype: HO5VV-F3G1,5
Max. belasting: Opgerold 1.400 Watt

Uitgerold 2.000 Watt
Veiligheidsklasse: 1P20
Type: Automatische kabelhaspel Electric ABE 10 V FR
Totale kabellengte: 10 +1,5 meter
Kabeltype: HO5VV-F3G1,5
Max. belasting: Opgerold 1.200 Watt

Uitgerold 1.800 Watt
Veiligheidsklasse: 1P20
Type: Automatische kabelhaspel Electric ABE 20 N FR
Totale kabellengte: 20 +1,5 meter
Kabeltype: HO7RN-F3G1,5
Max. belasting: Opgerold 1.000 Watt

Uitgerold 2.300 Watt
Veiligheidsklasse: P44
Type: Automatische kabelhaspel Electric ABE 10 N FR
Totale kabellengte: 10 +1,5 meter
Kabeltype: HO7RN-F3G1,5
Max. belasting: Opgerold 1.200 Watt

Uitgerold 1.800 Watt
Veiligheidsklasse: P44
Type: Automatische kabelhaspel Electric ABE 12 N FR IP44
Totale kabellengte: 12 +1,5 meter
Kabeltype: HO7RN-F3G2,5
Max. belasting: Opgerold 1.200 Watt

Uitgerold 1.800 Watt
Veiligheidsklasse: P44
Montage

- De automatische kabelhaspel beschikt over een houder met
twee montagegaten.

- Markeer bij het bevestigen de positie van de boorgaten met
behulp van de montagegaten van de houder (alleen voor

4 wandmontage).

Boor de overeenkomstige gaten.
Bevestig de automatische kabelhaspel met geschikt
montagemateriaal (M-6-schroeven).

Werking

Steek de stekker van de automatische kabelhaspel in het
stopcontact.

Sluit een verbruiker op het randaardestopcontact van de
automatische kabelhaspel aan.

De automatische kabelhaspel beschikt over kabelbeheer met
oprolautomaat.

Na elke halve omwenteling klikt de kabel vast, in deze positie zit
de oprolautomaat vast.

Voor het oprollen van de kabel trekt u aan de kabel tot de
rustpositie wordt opgeheven (niet meer hoorbaar) en laat de
kabel dan langzaam oprollen.

BELANGRIJK: De trekkrachten zijn zeer sterk. Laat de kabel
nooit ongecontroleerd oprollen. Houd het uiteinde van de kabel
vast en leid het langzaam in de richting van de automatische
kabelhaspel.

Oververhittingsbeveiliging

De LED van de automatische kabelhaspel brandt rood en duidt
daarmee aan dat de oververhittingsbeveiliging actief is.
Wanneer de oververhittingsbeveiliging wordt geactiveerd
(56+/-5°C), gaat de LED uit.

In dit geval moet de stekker uit het stopcontact worden
getrokken.

De automatische kabelhaspel kan na een bepaalde afkoeltijd
weer in gebruik worden genomen door het indrukken van de
rode knop.

Veiligheidsvoorschriften

Alle installatie- en reparatiewerkzaamheden moeten door een
erkende vakman worden uitgevoerd.

Merk op dat bij het verwisselen van de kabel de L/N-geleider
via de kortst mogelijke route op de klemmen moet worden
aangesloten. Dit geldt ook voor de aardkabel, deze moet op de
gemarkeerde klem worden aangesloten en minstens 12 mm
langer zijn dan de andere L/N-geleider.

De oververhittingsbeveiliging mag alleen worden vervangen
door een component met dezelfde afmetingen.

Voor het op- en afrollen moeten de stekkers uit het
stopcontact worden verwijderd.

De maximale belasting (zie technische gegevens) mag niet
worden overschreden.

Niet geschikt voor intensief gebruik.

Uitsluitend voor wandmontage.

Ondehoud / Reiniging

Belangrijk: Let op dat de automatische kabelhaspel tijdens het rei-
nigen niet onder spanning staat. Trek daarbij de randaardestekker
van de automatische kabelhaspel uit het stopcontact.

Het product is onderhoudsvrij.

Voor het reinigen van de buitenzijde van de automatische
kabelhaspel is een schone, droge doek voldoende. Let op dat de
automatische kabelhaspel niet met vloeistof in aanraking komt.

Elektrische apparaten milieuvriendelijk vernietigen!

Elektrische apparaten behoren niet bij het huisvuil!
Conform Europese richtlijn 2012/19/EG voor elektrische en

=== clektronische apparaten moeten verbruikte elektrische
apparaten gescheiden worden ingezameld en op een voor het
milieu verantwoorde manier worden hergebruikt.

Voor mogelijkheden over vernietiging van afgedankte apparaten
kunt u informeren bij uw gemeente of stadsbestuur.
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