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Note:

From time to time, carry out a function test,
press the Test button and perform the procedure
described above.

After a power cut, switch on the safety plug again.

The safety plug is not suitable for appliances
which may give rise to consequential damage if
disconnected from the power supply for a
prolonged period of time (e.g. refrigerators,
freezers, etc.).

This safety plug does not eliminate the need for
other essential protective measures.

Technical data

Rated voltage: 220-250 VAC

Mains frequency: 50/60 Hz

IAN: 30 mA

Response time, max.: 30 ms

Rated input: max. 3500 W

Rated current: 16 A

Possible cable

cross-section: 3G0.75 mm2 to 3G2.5 mm?

Ambient temperature: —25 °C - +40 °C
Safety class: |

Type of protection: IP 55

2-pole isolation from the mains

Specification: Circuit breaker safety plug
c € and Directions for Use

We reserve the right to introduce technical modifica-
tions without notice.
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Fiche avec protection
différentielle BDI-S 2 30

Attention! Importantes consignes de sécurité!

— Le fonctionnement dans d’autres conditions, comme
par exemple des températures ambiantes supérieu-
res a 40°C, avec des gaz inflammables, des sol-
vants, des vapeurs, de la poussiéere, de 'hnumidité
relative de 'air supérieure a 80% ainsi que de I'hu-
midité doivent impérativement étre évitées.

— Lorsque 'on peut supposer que I'utilisation ne pour-
ra pas se faire sans danger, alors il faut immédiate-
ment arréter I'appareil et le mettre en sécurité afin
d'éviter un dysfonctionnement. Un fonctionnement
sans danger de I'appareil n’est pas possible lorsque
I'appareil ne présente plus aucune fonction, lorsqu'’il
présente des dommages visibles, en cas de dom-
mages dus au transport, aprés un stockage dans
des conditions défavorables.

— Le service aprés-vente et les réparations ne pour-
ront étre effectués que par un professionnel
agréé. Seuls des composants d’origine pourront
étre utilisés comme piéces de rechange.

Description du fonctionnement

La Fiche avec protection différentielle est un appareil
mobile de protection tres sensible contre les
accidents dangereux lors de contact avec des fils et
conducteurs électriques.

A partir d'un courant de fuite d'au moins 30 mA, I'ap-
pareil de protection réagit. En quelques millisecondes,
le courant est coupé en cas de danger.

Une protection slre et rapide contre les incidents
entre la prise et I'appareil.

La Fiche avec protection différentielle est prévue
pour un montage fixe et comme équipement supplé-

o



025905 BDI-S 321 0.qXp_O%5905 BDI-S 2 30 Schuko ofine TR_

mentaire permanent d’appareils électriques utilisés
fréquemment.

Utilisation

La fiche avec protection différentielle peut étre

raccordée a des cébles d'une section de 3G0,75 mm?2

a 3G2,5 mm2. Pour les céables d'une section de

3G2,5 mmz?, le passe-cable doit étre raccourci con-

formément aux repéres.

Attention : Aprés cette adaptation, la fiche avec pro-

tection différentielle ne peut plus étre utilisée pour des

cables avec une section de 3G0,75 mm? a 3G1,5 mmz.
1

Mise en service

1. Faire brancher la Fiche avec protection différen-
tielle a la place d’une d'une fiche standard par un
professionnel agréé qui fera le raccordement avec
le cable de I'appareil ou la rallonge. Veiller impéra-
tivement a ce que le fil vert/jaune soit monté sur
I'emplacement marqué du symbole de la terre @

2. Brancher la Fiche avec protection différentielle uni-
quement directement sur la prise murale. L'ap-
pareil électrique branché devra étre arrété lors du
branchement de la protection.

3. Mettre la Fiche avec protection différentielle en
marche en appuyant sur la touche RESET.
Dans la fenétre de contréle au-dessus de la touche
RESET apparait une marque rouge.

4. Pour effectuer un contréle de fonctionnement, ap-
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puyer sur la touche TEST. On doit entendre claire-
ment un bruit de mise hors service et la lumiére
rouge du voyant de contréle ne doit plus étre visi-
ble.

5. L’appareil ne doit pas étre utilisé lorsque ce bruit
de mise hors service n’est pas audible et que la
lumiére rouge du voyant lumineux est encore
visible.

6. Lorsque le test a réussi, appuyer de nouveau sur
la touche RESET. L'appareil est maintenant prét a
fonctionner.

Important!

Pour le contréle du fonctionnement: appuyer de
temps en temps sur le bouton de test et effectuer
le contréle de fonctionnement comme décrit ci-
dessus.

Aprés une coupure de courant, réarmer la Fiche
avec protection différentielle!

La Fiche avec protection différentielle ne con-
vient pas aux appareils pour lesquels une longue
mise hors service peut provoquer des domma-
ges (p. ex. les réfrigérateurs, les congélateurs,
etc.)!

Cette Fiche avec protection différentielle ne rem-
place pas les mesures de protection en vigueur.
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Caractéristiques techniques

Tension nominale: 220-250 V~

Fréquence du réseau: 50/60 Hz

IAN: 30 mA

Temps de déclenchement maxi: 30 ms

Puissance nominale: maxi. 3500 W

Courant nominal: 16 A

Section de cable possible : de 3G0,75 mm2 a
3G2,5 mm?

Température ambiante: -25°C - +40 °C

Classe de protection: |

Indice de protection IP 55

Rupture a 2 pbles

Contenu de la livraison: Fiche avec
protection

différentielle et

c € notice d'utilisation

Sous réserve de modifications techniques.
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(N Stekker voor de beveiliging van
personen BDI-S 2 30

Attentie! Belangrijke veiligheidsaanwijzingen!

— Alle gebruik onder andere bedrijfsvoorwaarden,
bv. bij een omgevingstemperatuur van minder dan
-25°C of meer dan 40°C, of in omgevingen met
brandbare gassen, oplosmiddelen, dampen, stof,
een relatieve luchtvochtigheid van meer dan 80%
of vochtigheid, wordt ten strengste afgeraden.

— Wanneer men kan aannemen dat het niet meer
mogelijk is zonder gevaar met het toestel te wer-
ken, dan moet het meteen buiten dienst worden
gezet en tegen toevallige werking worden bevei-
ligd. Een ongevaarlijke werking is niet meer te ver-
wachten wanneer het toestel niet meer werkt,
zichtbare beschadigingen vertoont, bij transports-
chade en na opslag onder ongunstige omstandig-
heden.

— Reparatie en onderhoud mogen enkel door bevo-
egde vaklui worden uitgevoerd. Enkel originele
onderdelen mogen worden gebruikt om defecte
onderdelen te vervangen.

Beschrijving van de werking

De elektronische stekker voor de beveiliging van per-
sonen is een erg gevoelig, verplaatsbaar toestel dat
beveiligt tegen gevaarlijke ongelukken door het aan-
raken van stroomvoerende leidingen of onderdelen.
De beveiliging reageert al bij kleine lekstromen van
minstens 30 mA. Bij gevaar wordt de stroom binnen
enkele milliseconden onderbroken.

Veilige en snelle beveiliging tegen ongelukken
tussen contactdoos en toestel.

14
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De stekker voor de beveiliging van personen is
voorzien voor vaste montage en als constant
gebruikt accessoire voor dikwijls gebruikte elek-
trische toestellen. Bij enkele modellen is er al een
kabel aangesloten. In dat geval valt punt 1 van de in-
werkingstelling weg.

Gebruik

De veiligheidsstekker kan worden aangesloten op
kabels met een diameter van 3G0,75 mm? tot
3G2,5 mm2. Voor kabels met een diameter van
3G2,5 mm? moet de mantel volgens de markeringen
worden ingekort.

Opgelet: na deze aanpassing is de veiligheidsstek-
ker niet meer geschikt voor kabels met een diameter
van 3G0,75 mm2 en 3G1,5 mm2.

Inbedrufstelllng
. Laat een bevoegde elektricien de stekker voor de

beveiliging van personen volgens de geldende vo-
orschriften aansluiten aan het snoer van het toes-
tel of aan de verlengkabel in plaats van een nor-
male aansluitstekker.

2. Let er in elk geval op dat de geel-groene aan-
sluitdraad met de schroef die gemerkt is met het
aardingssymbool &) wordt verbonden.

15
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3. Schakel de stekker voor de beveiliging van perso-
nen in door een druk op de RESET-toets. In het
controlevenster boven de RESET-toets verschijnt
er een rode markering.

4. Druk de TEST-toets in om de goede werking te
controleren. Er moet een duidelijk schakelgeluid te
horen zijn en de rode markering in het controle-
venster moet verdwijnen.

5. Het toestel mag niet worden gebruikt wanneer het
schakelgeluid niet te horen is en de rode marke-
ring zichtbaar blijft.

6. Druk nadat de test met succes is verlopen nog
eens op de RESET-toets. Het toestel is nu klaar
om te werken.

Belangrijk!

Voor de controle van de goede werking: druk van
tijd tot tijd de testknop in en voer de controle van
de werking uit zoals hierboven is beschreven.

Na een stroomonderbreking de stekker voor de
beveiliging van personen opnieuw inschakelen!

De stekker voor de beveiliging van personen is
niet geschikt voor toestellen waarvan een lange-
re uitschakeling tot gevolgschade kan leiden (b.v.
koelkasten, diepvriezers enz.).

Deze stekker voor de beveiliging van personen
kan niet dienen ter vervanging van de andere vo-
orgeschreven veiligheidsmaatregelen!
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Technische gegevens
Nominale spanning:

Netfrequentie:

Uitschakelstroom:

Max. uitschakeltijd:

Nominaal opgenomen vermogen:
Nominale stroom:

Mogelijke kabeldiameter:

Omgevingstemperatuur:
Veiligheidsklasse:
Beschermingsgraad:

220-250 V~
50/60 Hz

30 mA

30 ms

max. 3500 W
16 A

3G0,75 mmz2 tot
3G2,5 mmz2
—25°C - +40 °C
|

IP 55

Tweepolige scheiding van de netspanning

Leveringsomvang:

Cce

Stekker voor de
beveiliging van
personen met
handleiding

Technische wijzigingen voorbehouden.
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(ESD Enchufe de seguridad
BDI-S 2 30

jAtencion! jObservaciones importantes de segu-
ridad!

— Se debe evitar a toda costa el funcionamiento en
otras condiciones ambientales, tales como tempe-
raturas ambiente relativamente inferiores a -25 °C
y superiores a 40 °C, gases inflamables, disolven-
tes, vapores, polvo, humedad relativa por encima
del 80% y ambientes mojados.

— Si es de suponer que no va ser posible un servicio

sin peligro, se debera desconectar inmediatamen-
te el aparato y asegurarlo frente a una puesta en
servicio por descuido.
Se supone que no es posible sin peligro si el apa-
rato no indica ninguna funcién, si tiene dafios visi-
bles, dafnos de transporte o tras el almacenamien-
to en unas condiciones inadecuadas.

— Los trabajos de servicio y las reparaciones s6lo
pueden ser realizadas por personal especializado
autorizado.

Solamente se pueden emplear elementos origina-
les como piezas de repuesto.

Descripcion del funcionamiento

El enchufe electronico de seguridad para personas
es un aparato portéatil altamente sensible protegido
frente a accidentes peligrosos al tocar cables i pie-
zas que conduzcan corriente.

El aparato reacciona ya en caso de pequefias
corrientes de fuga de al menos 30 mA. En el plazo
de pocos milisegundos, en caso de peligro se inter-
rumpe la corriente.

18
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Proteccién mas segura y rapida frente a accidentes
entre la caja de enchufe y el aparato.

El enchufe de seguridad esté previsto para un mon-
taje fijo y como equipamiento adicional permanente
de aparatos eléctricos que se usan con frecuencia.
En algunos modelos ya viene conectado un cable.
En estos casos, se omite el punto 1 de la puesta en
funcionamiento.

Utilizacion

El enchufe de proteccion de personas puede conec-
tarse a cables con una seccion transversal de
3G0,75 mm? hasta 3G2,5 mm?2. Para cables con una
seccion transversal de 3G2,5 mm2 se debe acortar la
boquilla siguiendo las marcas correspondientes.
Tenga en cuenta: después de este ajuste el enchufe
de proteccion de personas deja de ser (til para ca-
bles con una seccion transversal de 3G0,75 mm2y
3G1,5 mma.

Puesta en servicio

1. Mandar conectar el enchufe de seguridad al cable
del aparato o al de prolongaciéon sustituyendo a un
enchufe de conexion normal de acuerdo con las
normas por personal especializado autorizado.
Es absolutamente necesario prestar atenciéon a
que la conexion verde-amarilla se monte en el tor-
nillo sefializado con el simbolo de tierra ).

19
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2. Insertar el enchufe de seguridad solo directamen-
te en la caja de enchufe para pared. El aparato
eléctrico conectado debe estar desconectado al
insertar el interruptor de seguridad.

3. Conectar el enchufe de seguridad presionando
sobre la tecla de RESET.

En la ventana de control aparece una marca roja
sobre la tecla de RESET.

4. Para controlar el funcionamiento, pulsar ahora la
tecla TEST. Se debe escuchar un claro ruido de
conexion y la marca roja en la ventana de control
ya no se debe poder ver.

5. No se puede utilizar el aparato si no se escucha
este ruido de conexion y se puede seguir viendo
la marca roja.

6. Tras una prueba sin fallos, pulsar de nuevo la te-
cla RESET. El aparato esta ahora listo para el ser-
vicio.

jlmportante!

Para el control del funcionamiento: pulsar de vez

en cuando el boton de test y llevar el control de

funcionamiento tal como se describe mas arriba.

iTras una interrupcion de la corriente, conectar
de nuevo el enchufe de seguridad!

El enchufe de seguridad no es adecuado para
aparatos en los que una larga desconexion pue-
de ocasionar danos (p. €j., frigorificos, congela-
dores, etc.).

Este enchufe de seguridad no sustituye las por
lo demas necesarias medidas de proteccion.
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Datos técnicos

Tension nominal: 220-250 V~

Frecuencia de la red: 50/60 Hz

IAN: 30 mA

Tiempo de reaccion max.: 30 ms

Absorciéon nominal: max. 3500 W

Corriente nominal: 16 A

Posible seccion del cable: 3G0,75 mm? hasta
3G2,5 mm?2

Temperatura ambiente: —25°C-+40°C

Clase de proteccion: |

Tipo de proteccion: IP 55

Separacion de la red de 2 polos

Volumen del suministro: Enchufe de

seguridad con
instrucciones

Cce

Reservado el derecho a introducir modificaciones
técnicas.
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Ficha de proteccdo pessoal
BDI-S 2 30

Atencao! Indicacdes de seguranca importantes!
— Deve-se evitar, em qualquer circunstancia, o fun-
cionamento sob outras condi¢des ambientais, co-
mo por exemplo temperaturas ambiente abaixo de
-25 °C e acima de 40 °C, gases inflamaveis, sol-
ventes, vapores, poeira, humidade relativa do ar
acima de 80%, bem como ambientes humidos.

— Quando se prevé que ja nao é possivel um funcio-

namento em seguranca, o aparelho deve ser des-
ligado de imediato e protegido contra ligacdes
inadvertidas.
Deixa de ser possivel um funcionamento em se-
guranga quando o aparelho péara de funcionar,
apresenta danos visiveis, no caso de danos de
transporte, depois de um armazenamento em
condicdes desfavoraveis.

— Os trabalhos de assisténcia técnica e de repa-
ragdes s6 podem ser efectuadas por pessoal es-
pecializado autorizado.

S6 podem ser utilizados componentes originais
como pecas de substituicdo.

Descricao do funcionamento

A ficha electronica de protec¢édo pessoal € um apa-
relho de proteccdo mével, altamente sensivel, contra
acidentes perigosos resultantes do contacto com ca-
bos ou pecas condutoras de corrente eléctrica.

O aparelho de proteccédo reage ja com pequenas
correntes de dispersao de, pelo menos, 30 mA. Em
caso de perigo, a corrente € interrompida em milis-
segundos, prevenindo, assim, acidentes de forma
répida e segura, entre a tomada e o aparelho.

A ficha de protecgéo pessoal esté prevista para uma
montagem fixa e como equipamento adicional con-
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stante de aparelhos eléctricos muito utilizados. Nal-
guns modelos ja esté ligado um cabo. Nestes casos,
néo se aplica o ponto 1. da colocagdo em funciona-
mento.

Utilizacao

A ficha de protecdo pessoal pode ser ligada a linhas
com uma seccao transversal condutora de
3G0,75 mm?2 até 3G2,5 mmz. Para linhas com uma
seccdo transversal condutora de 3G2,5 mm?, a
bucha deve ser encortada de acordo com as mar-
cacoes.

Atencao: Apos este ajuste, a ficha de protecdo pes-
soal ndo pode ser mais utilizada para linhas com
uma secgao transversal condutora de 3G0,75 mm? e
3G1,5 mma.

Colocacao em servico

1. A ficha de proteccéo pessoal tem de ser ligada,
em vez de uma ficha de ligagdo normal, ao cabo
do aparelho ou da extensédo, por pessoal especia-
lizado. Certifique-se de que a ligagéo verde e
amarela fica montada no parafuso com o simbolo
daterra @.

2. Introduza a ficha de protecgdo pessoal so6 directa-
mente na tomada da parede. O aparelho eléctrico
deve estar desligado ao introduzir o interruptor de
protecgéao.

3. Ligue a ficha de proteccao pessoal pressionando
a tecla RESET.

23
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Na janela de controlo sobre a tecla RESET apare-
ce uma marca vermelha.

4. Para o controlo de funcionamento pressione ape-
nas a tecla TEST. Deve ouvir-se claramente um
ruido de comutacdo e a marca vermelha na janela
de controlo desaparece.

5. O aparelho nédo pode ser utilizado se né&o se ouvir
o ruido de comutagéo e a marca vermelha conti-
nuar visivel.

6. Depois do teste sem problemas, pressione nova-
mente o botdo RESET. O aparelho esta entédo
operacional.

Importante!

Para o controlo do funcionamento, pressione
ocasionalmente o botédo de teste e efectue o con-
trolo do funcionamento como acima mencionado.

Depois de uma falha de corrente volte a ligar a
ficha de proteccao pessoal!

A ficha de proteccado pessoal nado se destina a
aparelhos em que uma colocacao fora de servico
mais longa possa provocar danos subsequentes
(p- ex. frigorificos, arcas congeladoras, etc.).

A ficha de proteccao pessoal nao substitui as
medidas de seguranca necessarias!
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Dados Técnicos

Tensao nominal:
Frequéncia de rede:
Valor-limite de corrente
diferencial residual:
Tempo max. de activagéo:
Consumo nominal:
Corrente nominal:
Possivel sec¢éo transversal
do cabo:

Temperatura ambiente:
Classe de proteccao:
Grau de protecgao:

Corte de corrente bipolar
Volume de entrega:

Cce

220-250 V~
50/60 Hz

30 mA

30 ms

max. 3500 W
16 A

3G0,75 mm? até
3G2,5 mm?2
—25°C-+40 °C
|

IP 55

Ficha de protecg¢éao

pessoal com
instrucoes

Reservados os direitos a alteragdes técnicas.
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(sE) Siikerhetsbrytare
BDI-S 2 30 y

Observera! Viktiga sdkerhetsanvisningar!

— Drift under andra miljéférhallanden som t.ex. under
-25°C och 6ver 40°C, bréannbara gaser, I6snings-
medel, anga, damm, relativ luftfuktighet Gver
80 %, samt vata, skall under alla omstandigheter
undvikas.

— Om det finns anledning att tro att apparaten inte
langre é&r séker att anvanda skall den ovillkorligen
tas ur drift och sakras mot oavsiktlig aterink-
oppling. Detta géller t. ex. om apparaten inte tycks
fungera normalt, vid synliga skador pa apparaten,
vid transportskador eller efter lang tids forvaring
under ogynnsamma férhallanden.

— Underhallsarbete och reparation far endast utféras
av behorig fackman. Bara originalkomponenter far
anvandas som reservdelar.

Funktionsbeskrivning

Den elektroniska sakerhetsbrytaren &r en mycket
kanslig, mobil skyddsanordning mot olycksfall ge-
nom berdring av stromférande ledningar eller delar.
Redan vid sma felstrtdmmar p& minst 30 mA reagerar
skyddsanordningen. Inom nagra fa millisekunder
bryts strommen vid fara.

Sakrare och snabbare olycksfallsskydd mellan stick-
kontakt och apparat.

Sékerhetsbrytaren ar avsedd for fast montage och
som standig extrautrustning for elektriska apparater
som anvands ofta. Pa vissa modeller finns redan en
kabel ansluten. Nar sa ar fallet galler punkt 1 i
igangsattningen.

26

o



025905 BDI-S 321 0.qXp_O%5905 BDI-S 2 30 Schuko ofine TR_

Anvandning

Personskyddskontakten kan anslutas med en led-
ning med ett tvarsnitt pa 3G0,75 mma2 till 3G2,5 mm2.
For ledningar med ett tvarsnitt pa 3G2,5 mm2 maste
ledningen kortas enligt markeringarna.

OBS!: Efter denna anpassning ar personskyddskon-

tal

kten inte langre anvandbar pa ledningar med ett

tvarsnitt pa 3G0,75 mm2 och 3G1,5 mm2.

Id
1

rifttagning

. Sakerhetsbrytaren skall anslutas i stéllet fér nor-

mal anslutningsstickpropp av behérig fackman till
apparatkabel eller férlangningskabel enligt géllan-
de foreskrifter.

Man maste ovillkorligen tanka pa att den grén-gu-
la anslutningen monteras till den med jordsymbo-
len @ betecknade skruven.

. Sékerhetsbrytaren far bara stickas in direkt i

vagguttaget. Den anslutna elapparaten skall vara
franslagen da den ansluts till sékerhetsbrytaren.

. Koppla in sékerhetsbrytaren genom att trycka pa

aterstéallningsknappen RESET. En réd markering
tands i kontrollfénstret ovanfér RESET.

. For funktionskontroll skall knappen TEST nu tryckas.

Ett tydligt kopplingsljud maste horas och den réda
markeringen i kontrollfénstret férsvinner.

. Apparaten far inte anvéandas om detta kopplings-

ljud inte hérs och den réda markeringen fortfaran-
de visas.

27
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6. Efter felfritt test skall knappen RESET ater tryck-
as. Apparaten ar nu ater driftsklar.

Viktigt!

For funktionskontroll: Tryck pa testknappen och
gor funktionskontroll enligt ovanstaende be-
skrivning.

Efter stromavbrott skall sékerhetsbrytaren kopp-
las in pa nytt!

Sakerhetsbrytaren ar inte lamplig for apparater
som vid langre tids urdrifttagning kan orsaka
foljeskador (t. ex. kylskap, frysboxar etc.).

Denna sdkerhetsbrytare ersatter inte 6vriga
erforderliga skyddsatgarder!

Tekniska data

Néatspanning: 220-250 V~

Nétfrekvens: 50/60 Hz

IAN: 30 mA

Franslagningstid max.: 30 ms

Nominell effekt: max. 3500 W

Nominell strom: 16 A

Mdjliga ledningstvarsnitt: 3G0,75 mma? till
3G2,5 mm?2

Omgivningstemperatur: —25°C - +40°C

Skyddsklass: |

Skyddstyp: IP 55

2-polig natfranskiljning

Leveransomfattning: Sékerhetsbrytare

med bruksanvisning
Cce

Tekniska andringar forbehalles.
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CFD Vikavirtakytkimelld varustettu
pistotulppa BDI-S 2 30

Huomio! Térkeité turvallisuusohjeita!

— Kayttéa muissa ympéristdolosuhteissa, kuten
esim. alle -25 °C:n ja yli 40 °C:n ymparistdlampoti-
loissa, tiloissa, joissa on syttyvia kaasuja, liuotinai-
neita, hdyryja tai pélya, suhteellisen ilmankosteu-
den ollessa yli 80 % seka kosteissa olosuhteissa,
on ehdottomasti valtettava.

— Mikali vaarattoman kayton ei oleteta enaa olevan
mahdollista, laite on valittdmasti poistettava kayto-
sté ja varmistettava tahattoman kaytén varalta.
Laitteen kaytdn ei oleteta endé olevan vaaratonta,
jos laite lakkaa toimimasta, laitteessa on nakyvia
vaurioita, kuljetusvaurioita, jos séilytyksen jalkei-
set olosuhteet ovat epasuotuisat.

— Huolto- ja korjaustéita saavat suorittaa vain val-
tuutetut ammattimiehet.

Vaihto-osina saa kayttaa vain alkuperaisia kompo-
nentteja.

Toiminnan kuvaus

Elektroninen vikavirtakytkimella varustettu pistotulp-
pa on erittéin herkka, liikuteltava turvalaite s&hkoa jo-
htavien johtojen tai osien kosketuksesta aiheutuvien
vaarallisten tapaturmien varalta.

Turvalaite reagoi jo pieniin vahintain 30 mA:n vuoto-
virtoihin. Vaaratilanteessa virta katkeaa muutamassa
millisekunnissa.

Turvallinen ja nopea pistorasian ja laitteen véalinen
tapaturmansuoja.

Vikavirtakytkimelld varustettu pistotulppa on tarkoi-
tettu asennettavaksi kiintedsti usein kaytettavien
séhkélaitteiden pysyvéksi lisdvarusteeksi. Joissain
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malleissa on johto jo valmiina. Talldin jatetaan.
Kayttdonotto-kappaleen kohta 1 huomioimatta.

Kaytto
Henkildsuojalla varustettu pistoke voidaan liittaa
kaapeleihin, joiden johtimien poikkipinta-ala on
3G0,75 mm? - 3G2,5 mm2. Kaapeleissa, joiden johti-
mien poikkipinta-ala on 3G2,5 mm?, on sukka lyhen-
nettava merkintdjen mukaisesti.

Huomio: tdméan sovittamisen jélkeen ei henkil6-
suojalla varustettua pistoketta voi enda kayttéaa
kaapeleissa, joiden johtimien poikkipinta-ala on
3G0,75 mm2ja 3G1,5 mm2.

1

Kéaytté6notto

1. Anna valtuutettujen ammattimiesten asentaa vir-
kavirtakytkimella varustettu pistotulppa normaalin
litAntépistotulpan asemesta laite- tai jatkojohtoon
aaraystenmukaisesti.

Muista tarkistaa, etta vihrea-keltainen maattoliitin
asennetaan maasymbolilla @ merkittyyn ruuviin.

2. Pista4 vikavirtakytkimelld varustettu pistotulppa
vain suoraan seinépistorasiaan. Liitetyn sahkélait-
teen pitaisi olla poiskytketty turvakytkimeen pistet-
téessa.

3. Kytke vikavirtakytkimelld varustettu pistotulppa
paélle RESET-nappéimesta painamalla.
RESET-n&ppéimen ylapuolella olevaan tarkistu-
sikkunaan ilmestyy punainen merkki.
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4. Paina sitten toiminnon tarkistamista varten TEST-
nappéimestd. Kytkentad-aanen taytyy kuulua
selvasti, ja tarkistusikkunasta ei saa nakya enaa
punaista merkkia.

5. Laitetta ei saa kayttaa, mikali ko. kytkenta-aanta ei
kuulu ja punainen merkki jaa edelleenkin néky-
maan tarkistusikkunasta.

6. Paina hairiéttdbman testin jalkeen toistamiseen
RESET-néppaéinta. Laite on nyt kayttévalmis.

Térkea huomautus!

Toiminnon tarkistukseen: paina testindppaimesta
tarpeen vaatiessa ja suorita toiminnon tarkistus
yllakuvatulla tavalla.

Virtakatkoksen jélkeen vikavirtakytkimella varu-
stettu pistotulppa on kytkettéva uudelleen péaille!

Vikavirtakytkimella varustettu pistotulppa ei so-
vellu laitteisiin, joissa pitkdhko seisauttaminen
voi aiheuttaa vilillistd vahinkoa (esim. jaikaapit,
pakastearkut jne.).

Ko. vikavirtakytkimelld varustettu pistotulppa ei
korvaa muutoin tarvittavia varotoimenpiteita!
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Tekniset tiedot
Nimellisjannite:
Verkkotaajuus:

IAN:

Laukaisuaika maks.:
Nimellisottoteho:
Nimellisvirta:
Mahdollinen kaapelin
poikkipinta-ala:

Ympériston lampétila:
Suojaustapa:
Kotelointiluokka:
2-napainen verkkoerotus
Toimituksen laajuus:

Cce

220-250 V~
50/60 Hz

30 mA

30 ms

maks. 3500 W
16 A

3G0,75 mm2 -
3G2,5 mm?2
—25°C - +40 °C
|

IP 55

Vikavirtakytkimell&
varustettu
pistotulppa ja
kayttdohje

Oikeus teknisiin muutoksiin pidatetdén
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(P> Wtyczka ochronna z gniazdkiem
BDI-S 2 30

Uwaga! Wazne wskazéwki bezpieczenstwa!

— Bezwzglednie unikaé eksploatacji w innych war-
unkach otoczenia (np. w temperaturze otoczenia
ponizej -25°C i powyzej 40°C, w obecnosci
palnych gazéw, rozpuszczalnikow, opardw i pytow,
jak réwniez w warunkach wzglednej wilgotnosci
powietrza powyzej 80% oraz wilgoci).

— Przy zatozeniu, ze bezpieczna praca nie bedzie

mozliwa, nalezy niezwtocznie wytgczy¢ urzadze-
nie i zabezpieczy¢ je przed niezamierzonym po-
wrotem stan pracy.
Bezpieczenstwo pracy nie jest takze zagwaranto-
wane, jezeli urzagdzenie nie wykazuje zadnych
funkcji, widoczne sg uszkodzenia, w przypadku
szkdd transportowych, lub po sktadowaniu w nie-
wiasciwych warunkach.

— Prace serwisowe lub naprawcze moga by¢ prze-
prowadzane tylko przez autoryzowany personel.
Nalezy uzywac¢ tylko oryginalnych czesci za-
miennych.

Opis funkcjonowania

Elektroniczna wtyczka ochronna posrednia jest nie-
zwykle wrazliwym, nowoczesnym urzadzeniem chro-
nigcym przed powaznymi wypadkami spowodo-
wanymi dotknigciem przewodoéw lub elementéw pr-
zewodzacych prad.

To urzgdzenie ochronne reaguje juz przy niewielkich
pradach uptywowych o wielko$ci przynajmniej
30 mA. W ciggu niewielu milisekund zostaje przer-
wany doptyw pradu.
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Szybka i pewna ochrona przed wypadkami pomiedzy
gniazdkiem a urzadzeniem.

Wtyczka ochronna posrednia jest przewidziana pod
staly montaz oraz jako state wyposazenie dodatkowe
czesto uzywanych urzadzen elektrycznych. Przy
niektérych modelach jest juz podtagczony przewdd. W
tych przypadkach odpada punkt 1. uruchomienia.

Zastosowanie

Wtyczke ochronng mozna podtacza¢ do przewodoéw o
przekroju w zakresie od 3G0,75 mm?2 do 3G2,5 mmz2.
W przypadku przewoddw o przekroju od 3G2,5 mm?
nalezy skroci¢ tulejke zgodnie z oznaczeniami.
Uwaga: po dostosowaniu wtyczka ochronna nie
moze by¢ stosowana do przewoddw o przekroju od
3G0,75 mm2 do 3G1,5 mm2.

Wiaczenie

1. Tylko autoryzowany personel fachowy moze
wiaczy¢ wtyczke ochronng z gniazdkiem w miej-
sce normalnej wtyczki przytaczeniowej.

Nalezy koniecznie zwréci¢ uwage na to, aby zielo-
no-zoétte podtaczenie zostato zamontowane do
$ruby zaznaczonej symbolem uziemienia @.

2. Wtyczka ochronng z gniazdkiem nalezy wigczy¢
bezposrednio do gniazdka $ciennego. Podtgczone
do niej urzadzenie elektryczne powinno by¢ wytac-
zone w momencie wtykania wtyczki ochronnej.
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3. Wtyczke ochronng z gniazdkiem wiaczamy przez
przycisnigcie przycisku RESET.

W okienku kontrolnym nad przyciskiem RESET
pojawia sie czerwone oznakowanie

4. W celu kontroli funkcjonowania przyciskamy
przycisk TEST. Powinnismy ustysze¢ wyrazny
sygnat wtgczania, a czerwone oznakowanie w
okienku kontrolnym przestaje by¢ widoczne.

5. Urzadzenia nie wolno uzywac jesli nie ustyszymy
sygnatu wigczania, a czerwone oznakowanie na-
dal jest widoczne.

6. Po bezbtednym tescie nalezy ponownie przycisnaé
przycisk RESET. Urzadzenie gotowe jest do uzytku.

Wazne!

W celu kontroli funkcjonowania: nalezy od czasu
do czasu przycisna¢ przycisk testujacy i prze-
prowadzi¢ kontrole funkcjonowania wedtug opi-
su powyzej.

Po przerwie w zasilaniu prgdem nalezy ponownie
wiaczy¢ wtyczke ochronng z gniazdkiem!

Wtyczka ochronna z gniazdkiem nie nadaje sie
do uzycia w przypadku urzadzen, ktore diuzej
wytgczone z pragdu mogtyby wyrzadzi¢ szkody
(np. lodéwki, zamrazarki itp.).

Wtyczka ochronna z gniazdkiem nie zastepuje in-
nych wymaganych urzadzen ochronnych!
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Dane techniczne
Napiecie nominalne:
Czestotliwos¢ sieciowa:
IAN:

Czas wyzwalania max:
Pobor nominalny:

Prad nominalny:

Mozliwy przekréj przewodu:

Temperatura otoczenia:
Klasa ochronna:
Rodzaj ochrony:

220-250V~
50/60 Hz

30 mA

30 ms

max. 3500 W
16 A

od 3G0,75 mm?2 do
3G2,5 mm?2
-25°C - +40 °C
|

IP 55

2-biegunowe oddzielenie od sieci zasilajacej

Zawarto$¢ dostawy:

Cce

Wtyczka ochronna z
gniazdkiem z instrukjca

Zastrzega sie zmiany techniczne
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(cz> Osobni ochranny konektor
BDI-S 2 30

Pozor! Diilezita bezpeé&nostni upozornéni!

— Provozu za jinych okolnich podminek, jako jsou
napf. okolni teploty pod -25°C a nad 40°C, hoflavé
plyny, rozpoustédla, pary, prach, vihkost vzduchu
nad 80% rel., jakoz i vlhkost, se musi za kazdych
okolnosti zamezit.

— Je-li nutné predpokladat, Ze jiz neni dale mozny
bezpecény provoz, pfistroj okamzité vyradit z pro-
vozu a zajistit proti neimysinému provozu.
Bezpecny provoz se neda predpokladat tehdy,
kdyz pfistroj nevykazuje zadnou funkci, vykazuje
viditelna poskozeni, pfi poskozeni pfi transportu,
po skladovani za nepfiznivych podminek.

— Servisni prace a opravy smi provadét pouze auto-
rizovany odborny personal.

Jako nahradni dily sméji byt pouzivany pouze ori-
ginalni konstrukéni dily.

Popis funkce

Elektronicky osobni ochranny konektor je vysoce cit-
livy, mobilni ochranny pfistroj proti nebezpecnym
UrazGim zpUsobenym dotknutim se vedeni nebo c¢a-
sti, které jsou pod proudem.

Ochranny pfistroj reaguje jiz pfi malych svodovych
proudech minimalné 30 mA. Béhem nékolika milise-
kund je pfi nebezpedi proud prerusen.

Bezpec€na a rychla ochrana proti Urazu mezi zasuv-
kou a pristrojem.

Osobni ochranny konektor je uréen k pevné montazi
a jako stalé dodatecné vybaveni ¢asto pouzivanych
elektrospotiebicd. U nékterych modeld je jiz ptipojen
kabel. V tomto pfipadé odpada bod 1. uvedeni do
provozu.
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Pouzivani
Zastrcku s osobni ochranou Ize pfipojit k vodi¢iim s
primérem od 3G0,75 mm2 do 3G2,5 mm2. Pro
vodi¢e s primérem vodi¢e 3G2,5 mm2 se musi
nastavec pfislusné zkratit podle znacek.
Pozor: Po tomto pfizplsobeni nelze vice pouzivat
zastréku s osobni ochranou pro vodice s priimérem
vodic¢e 3G0,75 mm2 a 3G1,5 mm2.

1

Uvedenl do provozu

. Osobni ochranny konektor nechat zapojit od-
bornym persondlem namisto normalniho pfi-
pojného konektoru na pfistrojovy nebo prodluzo-
vaci kabel.
Nezbytné dbat na to, aby byl zeleno-Zluty pfipoj
namontovan na Sroub oznaéeny uzemnovacim
symbolem

2. Osobni ochranny konektor zastrgit pouze pfimo do
nasténné zasuvky. Pfipojeny elektricky pfistroj by
meél byt pfi zastréeni ochranného spinace vypnuty.

3. Osobni ochranny konektor zapnout stisknutim
tlacitka RESET.

V kontrolni okénku nad tla¢itkem RESET se objevi
Cervené oznaceni.

4. K provedeni funkéniho testu stisknéte tlacitko TEST.
Musi se ozvat dobfe slysitelny zvuk vypnuti a Cer-
vené oznaceni jiz neni v kontrolnim okénku vidét.

5. Pfistroj nesmi byt pouzivan, kdyZz nebylo tento zvuk
vypnuti slySet a ervené oznaceni je i nadale viditelné.
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6. Po bezporuchovém testu opét stisknout tlacitko
RESET. Pfistroj je nyni pfipraven k provozu.

Dilezité!
Funkeéni test: prilezitostné stisknout tlacitko »Test«
a provést funkéni test dle vySe uvedeného popisu.

Po preruseni proudu osobni ochranny konektor
znovu zapnout!

Osobni ochranny konektor se nehodi pro pfistro-
je, u kterych muze del$i vypnuti zpisobit nasled-
né Skody (napft. ledni¢ky, mrazni¢ky apod.).
Tento osobni ochranny konektor nenahrazuje
jinak nutna ochranna opatieni!

Technicka data

Napéti sité: 220-250V~

Kmitocet sité: 50/60 Hz

IAN: 30 mA

Doba spousténi max: 30 ms

Jmenovity pfikon: max. 3500 W

Jmenovity proud: 16 A

Mozny primér kabelu: 3G0,75 mm? az
3G2,5 mm?2

Okolni teplota: -25°C-+40°C

Trida ochrany: |

Zplsob kryti: IP 55

2polové oddéleni od napajeci sité

Rozsah dodavky: osobni ochranny
konektor s
navodem

Cce

Technické zmény vyhrazeny.
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LiTencenbHblii pazbem ¢
3aLUTHBIMU KOHTaKTaMM
BDI-S230

BHuMaHue! Ba)Hble yKa3aHuWs Mep MO TexHMKe
6e3onacHocTh!

- Tpw nio6bIx 06CTOATENBCTBAX ClefyeT nsberatb 3KC-
nnyatauumn B Apyruix OKpyatowmnx ycnoBusx, Hanpu-
Mep, NpU TemnepaTtypax OKpyKalowwen cpefbl HxXe
-25°C n Bblwe 40°C, B aTMocdepe roploumnx rasos, B
Cpepe pacTBOpUTENEN, B yCNOBUAX NapoobpasoBaHua
N 3anblIEHHOCTN, NPV OTHOCUTENIbHON BAAXXHOCTYW
Bo3fayxa cBbilwe 80%, a TakKe BO BRaXHOW cpefe.

- Ecnu npepnonaraetcs, uto 6e3onacHas sKkcnnyaTauma

60nee HEBO3MOXHA, TO NPNUGOP HYKHO HE3ameanu-
TeNIbHO BbIK/IIOUNTb U MOACTPAX0BaTh OT C/Ty4YalHOro
BKJTIOYEHNA.
MNox npepnonaraemMolnl HEBO3MOXHOCTbIO AanbHemn-
e 6e3onacHoi 3KCnnyaTauum nogpasymeBaeTcs,
4TO NPUBOP He NPOABNAET NPU3HAKN GYHKLNOHUPO-
BaHUA, MeEeT BUAVMbIE MOBPEXAEHNA, NOBPeXaeH
npyi TPAaHCMOPTUPOBKE, XPaHMACA B Hebnaronpu-
ATHBIX YCTOBUSAX.

- CepBuncHOe 06CYyXMBaHNE N PEMOHTHble PaboTbl
LOSIKHbI BbIMOSTHATLCA TOMBbKO CreLanbHbIM nepco-
HanoMm C JOMyCKOM K MPOU3BOACTBY paboT. [inaA 3ame-
Hbl JOSIXKHbI UCMOJb30BATHCA TOSIbKO OPUrMHASIbHbIE
KOHCTPYKTVBHbIE 3/IEMEHTbI.

QyHKI.I,IIIOHaﬂbHOE onucaHune

DNEKTPOHHDIN LWUTENCeNbHbIV pa3beMm C 3aLUTHbIMU KOH-
TaKTaMu npeactaBnaeT coboin BbICOKOYYBCTBUTEJIbHOE
nepenBuKHoe yCTpOI?ICTBO 3alnTbl OT ONAaCHbIX HeCYacT-
HbIX Cny4YyaeB B pe3ynbTaTe CONMPUKOCHOBEHUA C TOKO-
NPOBOAALMMU INHUAMU NITN KOMNOHEHTaMW.
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OTO YCTPONCTBO 3aLMTbl PpearvpyeT yxe npu Mmanbix To-
Kax yTeuku, No MeHbLuen mepe, B 30 MA. B TeueHmne He-
CKOJIbKIX CEKYH[, B Clly4ae OMacHOCTU TOK NpepbiBaeTcA.
HapexxHoe 1 6bIcTpo cpabaTbiBatoLLee YCTPONCTBO 3aLLy-
Tbl OT HECYACTHbIX CJTy4aeB Ha yuacTKe Mexay po3eTKomn
1 npubopom.

LLiITencenbHbIN pa3bem C 3aLUNTHBIMU KOHTaKTaMu pac-
CYMTaH AnA CTaLMOHAPHOTO MOHTaXa 1 NpeaHasHavyeH
LA NOCTOAHHOW AOMONHUTENbHOW KOMMIEKTALMN YacTo
MCnonb3yemblx 3NeKTPonpubopos. B ciyyae ¢ HeKoTo-
PbIMU MOAENAMY BbINONHEHO MOAKIOUEHMe elle 1 Kabe-
nA. B 3TOM cnyyae nyHKT 1 pyKOBOACTBa MO BBOAY B IKC-
nnyatauuio otnagaer.

MNpumeHeHne

LTekep C 3aWMUTHBIMU KOHTaKTaMu MOXeT MofCcoeaAn-
HATbCA K 3NEKTPOMNPOBOAKE C NOMNEPeYHbIM ceyeHnem
nposoaHuKa oT 3G0,75 mm® o 3G2,5 Mm>. B cnyuae ¢
3/71eKTPONPOBOAKON C MOMNepeyYHbIM CeveHrem NpoBoa-
HuKa 3G2,5 MM? KabenbHblil HAKOHEUHUK HeOBXOANMO
YKOPOTUTb COTNlaCHO MapKUPOBOYHbBIM METKAM.
BHumaHwue: MNocne 3ToN NOArOHKM WTeKep C 3alUTHbIMA
KOHTaKTaMu 60sible He MOXKET NPYMEHATHCA B OTHOLLE-
HUW 3NEKTPONPOBOAKM C MOMEPEYHbIM CEUYEHNEM MPO-
BoAHMKa 3G0,75 Mm* 1 3G1,5 Mm%,
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BBop B 3KkcnnyaTayuio

1. C nprBneyeHnem cneumanvaMpoBaHHOro NnepcoHana,
MMetoLLero [Jonyck K Npon3BOoACTBY paboT, BMeCTo
06bIYHON WITENCENbHON BWIKN MOACOEAUHUTL C
cobnofieHNeM NHCTPYKLMIA LWTENCENbHbIA pasbem C
3aLMTHBIMU KOHTaKTaMu K NprbopHomMy Kabesnio nnn
K yanuHuTenbHomy Kabenio ©.

Mpun 3TOM HyXHO 06A3aTeNbHO NPOCNEeAUTb 3a TeM,
UTOGbI KENTO-3EEHbI KOHTAKT Bbl/1 CMOHTUPOBAH Ha
BUHTE, MOMEYEHHOM CUMBOJIOM 3a3eMeHUA.

2. 3aTeM BCTaBUTb LUTEMNCENbHbINA Pa3beM C 3alUTHbIMU
KOHTaKTamMn HermocpeACTBEHHO B HACTEHHYIO PO3ETKY.
Mpwv BCTaBKe NpefoXpaHUTENbHOro BbiKloyaTens B
pO3eTKy MOAKIOUYEHHbIV 31eKTponpubop [oMKeH
6bITb BbIK/IOUEH.

3. HaxaTnem Ha kHonky RESET/CBPOC Bknountb wten-
CesNbHbIN Pa3beMm C 3alUTHBIMU KOHTaKTaMu. B KOHT-
ponbHOM OKHe Hap KHonkol RESET/CBPOC nosBnset-
€A KpacHasA MapKUPOBKa.

4. InAa  GyHKLMOHANbHOW NPOBEPKN Tenepb HY>KHO
HakaTb Ha KHonKy TEST/TECT. Mpw 3TOM AOMXKeH Crbl-
LIATbCA OTYETIMBBIN KOMMYTALMOHHDBIN LIYM, a Kpac-
HaA MapKMpOBKa B KOHTPOJIbHOM OKHe 6osblue He
[OMKHA MPOCMATPUBATHCS.

5. 3anpeujaetca nonb3oBaTbcA NPMOGOPOM, ecnu 3ToT
KOMMYTALMOHHBIN WYM He C/bIWeH U NpoaomKaeTt
BU3YyaNnM3npoBaTbCA KpacHaa MapKUPOBKa.

6. Mocne TecTnpoBaHKA, NOATBEPXKAaloLLero 6e30TKas-
Hoe QYHKUMOHMPOBAHMWE, HY>KHO CHOBA HaXaTb Ha
KHonKy RESET/CBPOC. Tenepb npubop rotos K
JKcnnyaTaumu.

BaxHoe ykasaHue!

Ana npoBefeHna (GyHKUMOHaNbHOII NPOBepKMN: B
onpefeneHHbIX cy4asx MOXKHO HaXaTb KOHTPO/b-
HYI0 KHOMKY 1 BbIMOAHUTbL GYHKLMOHANbHYIO Npo-
BepKy, KaK ONuncaHo Bbilue.

Mocne npeKpauieHna ToKa B Lenu HY>KHO NOBTOPHO
42
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BK/IOUYNTD LWITENCeNbHbIA pa3bem C 3aliNTHbIMU

KOHTaKTamu.

LLitencenbHblii pa3beMm € 3alUTHLIMN KOHTaKTaMul He
paccuntaH ansa npubopoB, B ciyyae ¢ KOTOPbIMMN
ANUTENbHDbIN BbIBOA W3 SKCTTyaTaunu MOXKET Bbl-
3BaTb NPUUYMHEHNE KOCBEHHOrO yulep6a (Hanpumep,
XONOAWIbHUKMN, WKadbl-MOPO3NAbHUKY 1 T. M.).

[aHHbIA WTENCceNbHbIA pa3beM C 3aWUTHbIMWN
KOHTaKTaMn He 3aMeHseT MNPUHATUE OOGbIYHbIX

Heo6XoANMbIX Mep 3awuTbi!

TexHnyeckne XapaKTepucTukn

HomwnHanbHoOe HanpsxeHune:
YacTora ceTn:

HOMMHasbHbIV TOK yTeUKu
yepes 13onAumio:

Makc. Bpems cpabaTbiBaHus:
HomMuHanbHasa notpebnsemas
MOLLHOCTb:

HomuHanbHasa cuna Toka:
Bo3morkHoe nonepeyHoe ¢
eyeHue Kabens:

Okpy»atoLiasa TemnepaTtypa:
KaTteropusa 3awutbl:

Knacc 3awutbi:

2-MonoCHanA pa3BA3ka OT ceTn
O6bem NocTaBku:

Cce

220-250 B nep. Toka
50/60 'y,

30 MA
30 mc

Makc. 3500 B
16 A

ot 3G0,75 Mm? go
3G2,5 mm?
oT-25°C go +40 °C
|

IP 55

WTENCeNbHbIN pasbem C
3aLLMTHBIMU KOHTaKTamm
C npunaraembim
PYKOBOACTBOM

BO3MO>KHO BHECEHME TEXHNYECKMX U3MEHEHWIA.
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(SK> Osobny ochranny konektor
BDI-S 2 30 y

Pozor! Délezité bezpe nostné upozornenia!

— Pouzitie za inych podmienok prostredia, ako su
napr. teplota pod -25°C a nad 40°C, horlavé plyny,
rozpusdtadla, pary, prach, vihkost vzduchu nad
80% ako aj vihkost sa musi za kazdych okolnosti
zakazat.

— Ak sa predpoklada, Ze uz nie je mozné bezpecné
pouzitie, pristroj musi byt okamzite vyradeny z
pouzivania a zaisteny proti neimyselnému pouZitiu.
Bezpeéna prevadzka sa neda predpokladat, ked
zariadenie nevykazuje Ziadnu funkciu, vykazuje vi-
ditelné poskodenie, bolo poskodené pri transporte,
alebo po skladovani v nepriaznivych podmienkach.

— Servisné prace a opravy méze prevadzkovat iba
autorizovany odborny personal. Ako nadhradné diely
mozu byt pouzité iba originalne konstrukéné diely.

Popis funkcie:

Elektronicky osobny ochranny konektor je vysoko cit-
livy, mobilny ochranny pristroj proti nebezpe¢nym
Urazom sp6sobenym dotknutim sa vedenia alebo
Casti, ktoré st pod prudom.

Ochranny pristroj reaguje uz pri malych zvodovych
pradoch miniméalne 30 mA. V priebehu niekolkych
milisekund je nebezpeény prud preruseny.

Bezpecna a rychla ochrana proti Urazu medzi zasuv-
kou a pristrojom.

Osobny ochranny konektor je uréeny k pevnej
montazi a ako stale dodato¢né vybavenie Easto
pouzivanych elektrospotrebi¢ov. Pri niektorych
modeloch je uz pripojeny kabel. V tomto pripade
odpadéa bod 1. uvedenia do prevadzky.

o
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Pouzivanie
Zastréka s osobnou ochranou sa da pripojit k vo-
di¢om s priemerom od 3G0,75 mm?2 do 3G2,5 mmz2.
Pre vodi¢e s priemerom vodi¢a 3G2,5 mm?2 sa musi
nadstavec prislugne skratit podla znagiek.
Pozor: Po tomto prispésobeni nie je mozné dalej
pouzivat zastréku s osobnou ochranou pre vodice s
priemerom vodi¢a 3G0,75 mmz2 a 3G1,5 mmz2.

1

Uvedenie do prevadzky

1. Osobny ochranny konektor nechat zapojif
odbornym personalom namiesto normalneho pri-
pojného konektoru na pristrojovy ako predizovaci
kabel. Nutne dbat na to, aby bol zeleno-zlty pripoj
namontovany na Sraubu ozna¢enl uzemriovacim
symbolom@.

2. Osobny ochranny konektor zastréit iba priamo do
néastennej zasuvky. Pripojeny elektricky pristroj by
mal byt pri zastréeni ochranného spinaga vypnuty.

3. Osobny ochranny konektor zapnut stlatenym
tlacidla RESET. V kontrolnom okienku nad tlacid-
lom RESET sa objavi ¢ervené oznacenie.

4. K prevedeniu funkéného testu stlacte tlacidlo
TEST. Musi sa ozvat dobre pocutelny zvuk vypnu-
tia a €ervené oznacenie uz nie je v kontrolnom
okienku vidief.

5. Pristroj sa nesmie dalej pouzivat, ked nebolo
tento zvuk vypnutia poéut a Eervené oznacenie je
nadalej viditelné.
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6. Po bezporuchovom teste opat stlacit tlagidlo RESET.
Zariadenie je teraz pripravené na prevadzku.

Dolezité!

Funk ny test: Prilezitostne stla te tla idlo ,, Test*
previes funk ny test pod a vyssie uvedeného po-
pisu.

Po preruseni prudu osobny ochranny konektor
opa zapnu .

Osobny ochranny konektor sa nehodi pre pristro-
je, u ktorych méze dlhsie vypnutie sposobi nas-
ledné Skody (napr. chladni ky, mrazni ky a pod.)

Tento osobny ochranny konektor nenahradzuje
inak nutné ochranné opatrenia!
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Technické data

Napétie siete: 220-250 V~

Kmitocet siete: 50/60 Hz

IAN: 30 mA

Doba spustenia max.: 30 ms

Menovity prikon: max. 3500 W

Menovity prud: 16 A

Mozny priemer kabla: 3G0,75 mm? az
3G2,5 mmz2

Okolita teplota: —25°C - +40 °C

Trieda ochrany: |

Sposob krytia: IP 55

2-polové oddelenie od napéjacej siete

Rozsah dodavky: Osobny ochranny konektor
s navodom

Technické zmeny vyhradené. é
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CHUD Személyvédelmi dugo BDI-S 2 30

Figyelem! Fontos biztonsagi tudnivalék!

— Feltétlendl keriilni kell a méas kérnyezeti feltételek
mellett térténd Uzemeltetést, mint pl. -25°C alatti
és 40°C feletti hémérsékletek, égheté gazok, oldo-
szerek, g6zok, por, 80% feletti relativ paratarta-
lom, valamint nedvesség.

— Amennyiben feltételezhetd, hogy mar nem lehet-

séges a tovabbi veszélytelen Gizemeltetés, akkor
haladéktalanul Gzemen kivul kell helyezni a
készuléket, és biztositani kell szandéktalan ma-
kddtetéssel szemben.
A veszélytelen izemeltetés akkor nem feltételez-
hetd, amennyiben a készllék mar nem miikodik,
rongalédasok lathatok rajta, valamint szallitasi
karok esetén és kedvez6tlen korilmények kdzott
torténd tarolas utan.

— Szervizmunkakat és javitasokat csak felhatalma-
zott szakszemélyzet végezhet. Csak eredeti potal-
katrészek hasznalata megengedett.

A m kédés leirasa

Az elektromos személyvédelmi dugd egy nagyon ér-
zékeny, mobilis biztonsagi készulék, amely védelmet
nyujt a feszultség alatt all6 vezetékek vagy alkatré-
szek megérintése altal torténé veszélyes balesetek-
kel szemben.

Mar 30 mA minimalis kbboraramok esetén reagél a
biztonsagi készllék. Veszély esetén néhany millima-
sodpercen belll megszakitja az aramot.
Biztonsagos és gyors balesetvédelem a dugaszolé
aljzat és a készulék kozobtt.

A személyvédelmi dugd fixen felszerelhetd, és a
gyakran hasznalt elektromos készllékek alland6
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kiegészitd tartozékaként is alkalmazhaté. Egyes
modellek esetén a kabel mar csatlakoztatva van.
Ezekben az esetekben az Uzembe helyezés sza-
kasz 1. pontja nem alkalmazhat6.

Alkalmazas

A személyvédd koztes dugd 3G0,75 mm? és
3G2,5 mm? koz6tti atmérdji elektromos vezetékek-
hez csatlakoztathaté. 3G2,5 mm?2 atmérdji vezeté-
kekhez a hiivelyt a jelzéseknél le kell vagni.
Figyelem: Ez utén a hozzéaigazitas utan a személy-
védd koztes dugdt nem lehet tébbé 3G0,75 mm? és
3G1,5 mm?2 kozotti vezetékekhez hasznalni.

Uzembe helyezés

1. Felhatalmazott szakszemélyzettel, az el6irasoknak
megfelel6 modon csatlakoztassa a személyvédelmi
dugo6t egy normal csatlakozé dug6 helyett a kés-
zUlék vezetékére vagy a hosszabbité kabelre.
Feltétlenll Ggyeljen arra, hogy a zéld-sarga csat-
lakozo6t a foldeld szimbolummal megjelélt csavarra
legyen szerelve @.

2. Most dugja a személyvédelmi dug6t kdzvetlenul a
fali csatlakozoaljzatba. A csatlakoztatott elektro-
mos készUlék legyen kikapcsolva, amikor bedugja
a személyvédelmi dugot.

3. Kapcsolja be a személyvédelmi dugét a RESET
gomb megnyomaséaval. A RESET gomb feletti el-
len6rz6 ablakban megjelenik egy piros jeldlés.
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4. A mikoédés ellendrzésére nyomja meg a TEST
gombot. Felhangzik egy hatarozott kapcsolasi
hang, és az ellendrzé ablakban mar nem lathat6 a
piros jelolés.

5. Tilos a késziilék hasznélata, ha nem hallhat6 ez a
kapcsolasi hang, és a piros jelélés tovabbra is
lathaté.

6. A zavarmentes teszt utdn nyomja meg ismét a
RESET gombot. A késziilék most (izemkész.

Fontos!

A m kodés ellen rzésére: Alkalmanként nyomja
meg a teszt gombot, és hajtsa végre m kodés
ellen rzését a fent leirtak szerint.

Az aram megszakaddasa utan ismét kapcsolja be
a személyvédelmi dugét.

A személyvédelmi dugé olyan késziilékekhez
nem alkalmas, amelyeknél a hosszabb lGzemen
kivil helyezés okozott karokhoz vezethet (pl.
h t szekrények, fagyasztéladak stb.).

Ez a személyvédelmi dugé nem pétolja az egyéb-
ként sziikséges biztonsagi intézkedéseket!
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M szaki adatok

Névleges feszlltség: 220-250 V~

Halézati frekvencia: 50/60 Hz

IAN: 30 mA

Késleltetési id6 max.: 30 ms

Névleges teljesitményfelvétel: max. 3500 W

Névleges aram: 16 A

Lehetséges kabelatméré: 3G0,75 mm? és
3G2,5 mm?2 kozott

Kornyezeti hémérséklet: —25°C-+40 °C

Védettségi osztaly: |

Védettségi fokozat: IP 55

2-polusl haldzati levalasztas

A csomag tartalma: Személyvédelmi
dugd hasznalati
Otmutatéoval

Ce

Mdlszaki valtoztatasok joga fenntartva.
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